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Il sito WIZ



Da dove viene la nostra acqua?
Com’è fatta la rete idrica
Quanta acqua usiamo rispetto alla quantità 
massima disponibile?
Questo ha degli effetti sulle nostre vite?
Cosa dovremmo aspettarci in futuro?

Le aspettative



Possiamo tener conto delle condizioni e 
disponibilità futura di acqua quando si 
fanno scelte di pianificazione urbanistica?
Com’è fatta la rete idrica?
Quanta acqua corrisponde al carico 
urbanistico considerato?
Quanto costano le opere necessarie a 
portare l’acqua agli utenti?

Le aspettative



Le competenze



Con una semplice richiesta al sistema, è possibile conoscere, 
per una determinata zona territoriale:
• i valori di portata corrispondenti alla vostra richiesta
• la disponibilità di risorsa idrica, in termini di capacità della 

rete di distribuzione, allo stato attuale e in scenari futuri che 
tengono conto del cambiamento climatico

• la posizione e la caratteristica delle fonti da cui proviene 
l'acqua potabile distribuita nella vostra area

• l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti che 
garantiscono il servizio (serbatoi, potabilizzazione, 
pompaggio,ecc)

• le caratteristiche tecniche e la planimetria della rete 
acquedotto

• i parametri di qualità dell'acqua percepiti dall'utente. 

Le risposte



€

Disponibilità al:
• stato attuale
• 2030
• 2060
• 2090

Il processo decisionale



Fase preliminare
È usata per indagare in via preventiva la disponibilità della 
risorsa idrica.
L’operatore identifica un'area sulla mappa. La risposta del sistema 
consiste nella dichiarazione o meno della disponibilità di acqua e, in 
caso negativo, nel deficit rilevato. 
Il livello territoriale di dettaglio è tipicamente l' UTOE : sono le unità 
urbanistiche elementari del Piano Strutturale, ciascuna delle quali 
con un riferimento descrittivo e normativo da utilizzare come guida 
nel Regolamento Urbanistico; il piano indica, per ogni UTOE, le 
dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, il massimo 
numero di abitanti, le funzioni d'uso possibili per le aree comprese, 
le infrastrutture ed i servizi necessari.  La richiesta in fase 
preliminare può essere successivamente dettagliata utilizzando 
Richieste di tipo esecutivo. 

Il processo decisionale



Fase attuativa
Consente di chiedere al gestore un parere sull'attuazione di un 
piano urbanistico
In questo caso è richiesto l'intervento del gestore, che potrà 
approvare o meno la vostra Richiesta di Risorsa Idrica, a 
seconda della richiesta e della disponibilità di risorsa idrica 
totale.
Il gestore, oltre a valutare la fattibilità, indicherà anche un costo 
approssimativo.
In caso di conferma  da parte del richiedente il gestore 
'prenoterà' il quantitativo di risorsa idrica richiesto e lo manterrà 
disponibile all'utente fino alla data indicata.
Al termine del periodo la richiesta verrà automaticamente 
marcata come Scaduta.

Il processo decisionale



Fase esecutiva

Consente di chiedere al gestore un parere su una pianificazione di 
dettaglio, in cui il livello di dettaglio territoriale puo essere 
rappresentato ad esempio dai singoli lotti. 
In questo caso è richiesto l'intervento diretto del gestore, che potrà 
approvare o meno la Richiesta di Risorsa Idrica, a seconda degli esiti 
delle simulazioni sulla rete di distribuzione; In caso di conferma 
dell'approvazione, è necessario avviare i lavori entro un tempo limite 
fissato dal gestore (tipicamente 1 anno) altrimenti la richiesta verrà 
automaticamente marcata come Scaduta. 

Il processo decisionale
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Il margine idrico
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Margine Idrico Operativo Acque Spa

La situazione generale
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Oltre 80 procedure che 
coinvolgono circa 18000 
“futuri” abitanti; cioè un 
incremento di circa il 9% 
della popolazione attuale

I risultati
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incremento medio annuo di circa 
2000 abitanti ( 1%) 

18000 abitanti futuri a fronte di un incremento medio di 2000 all’anno

I risultati

1) ALTOPASCIO
2) BIENTINA
3) BUGGIANO
4) FUCECCHIO
5) MONSUMMANO T. 
6) MONTESPERTOLI
7) VICO PISANO
8) PISA
9) PONSACCO
10) MONTOPOLI IN VAL D'ARNO



INSPIRE
Una direttiva  che intende creare una struttura comune che renda 
l’informazione territoriale dei vari stati compatibile e utilizzabile in 
un contesto transfrontaliero, in modo da superare i problemi 
riguardo alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione e 
all’accessibilità dei dati.

http://wiz.acque.net/portal/geonetwork
La condivisione dei dati



http://wiz.acque.net/portal/geonetwork

Il geoportale



I metadati



Il geoportale - la vista



Wiz4all-la disponibiltà attuale e futura (il margine idrico)



Wiz4all-da dove arriva l’acqua



Wiz4all-comè fatta la rete idrica



Wiz4all-comè fatta la rete idrica



Wiz4all-fonti e impianti



Wiz4all- il livello di pressione attuale



Wiz4all- esprimere una valutazione sulla qualità 
del servizio o segnalare un guasto



Wiz4all- le valutazioni degli altri utenti



Per carico urbanistico intendiamo l'effetto che viene prodotto 
dall'insediamento primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) 

come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza 
del numero delle persone insediate su di un determinato 

territorio.

Wiz4planners-il carico urbanistico



Wiz4planners-richiesta risorsa idrica



Wiz4planners-calcolo automatico della portata e 
confronto con il margine idrico attuale e futuro



Wiz4planners- l’iter e i documenti (cartografia, 
dettagli della richiesta, etc..)



Wiz4planners- Epanet e la modellazione del 
gestore in fase attuativa ed esecutiva

Epanet determina la portata d'acqua in 
ciascun tronco di condotta, la pressione, 
l'altezza Dell'acqua nei serbatoi, dell'intera 
rete

E' un programma "public domain software" 
che può essere liberamente copiato e 
distribuito



Wiz4planners- stato attuale

Nodo critico



Wiz4planners- considerando la richiesta idrica

Nodo critico

Richiesta idrica
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Wiz4planners- invarianza del servizio



Il principio che governa le scelte tecniche derivanti dalle richieste in fase 
esecutiva e attuativa per la definizione delle opere necessarie si basano sul 
concetto dell’invarianza del servizio e cioè: 
“tutto il carico urbanistico prevedibile e aggiuntivo non può ridurre il 
valore del livello di servizio attuale, salvo i casi nei quali esiste la 
possibilità di raggiungere il livello minimo che il gestore deve garantire 
per legge”. 

Wiz4planners- i principi



L’idea di un quadro  iniziale sul quale fare un corretto 
dimensionamento delle condotte di distribuzione, consente di 
arrivare al completo soddisfacimento della domanda con 
un’opera sempre adeguata  indipendentemente dal momento nel 
quale si manifesta la singola volontà edificatoria.

Wiz4planners- adeguamento delle opere


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Fase preliminare
	Fase attuativa
	Fase esecutiva
	Margine Idrico Operativo
	Margine Idrico Operativo Acque Spa
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35

